ZASADY ZAPOBIEGANIA POZAROM I POSTEPOWANIA NA WYPADEK POiARU
LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA, OBOWIAZUJACE MIESZKANCOW
DOMU STUDENTA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

1. Opis obiektu
Obiekt Domu Studenta (DS) jest budynkiem 5. kondygnacyjnym o 2. klatkach schodowych. Budynek znajduje si¢ pod fizycznym catodobowym
nadzorem sprawowanym przez pracownikoéw ochrony. Budynek wyposazony jest w automatyczny system sygnalizacji pozaru opisany w pkt. 3.
Budynek posiada wydzielone drzwiami pozarowymi strefy pozarowe i obudowane pozarowo klatki schodowe. Klatki schodowe w razie pozaru
sa automatycznie oddymiane. Wewngtrzne drogi komunikacyjne (korytarze) wyposazone sg w system o$wietlenia awaryjnego. Gtowny
przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje si¢ w okolicy portierni. Gléwny zawor gazowy znajduje sie w skrzynce na elewacji budynku a
zawory odcinajace gaz na kondygnacjach znajduja si¢ w kuchniach. W obiekcie brak systemu wykrywajacego ulatnianie si¢ gazu!
2. Profilaktyka pozarowa — zalecenia dla mieszkancow

1. Nie pali¢ tytoniu poza miejscami wyznaczonymi i nie uzywaé otwartego ognia, wyjatek stanowia kuchnie gazowe stanowiace

standardowe wyposazenie kuchni w DS.
2. Nie uzytkowa¢ urzadzen grzewczych nie bedacych wiasnoscig Politechniki Opolskiej typu: grzejniki i grzalki elektryczne, ogrzewacze
gazowe, kuchenki elektryczne i gazowe, prodize, tostery, opiekacze itp.

3. Nie uzytkowa¢ innych urzadzen nie posiadajacych deklaracji zgodnosci z wymaganiami odpowiednich norm lub certyfikatow
bezpieczenstwa oraz urzadzen niesprawnych.
Nie pozostawia¢ bez dozoru wiaczonych kuchenek gazowych, czajnikéw i innych urzadzen, jezeli taka mozliwos¢ (praca bez dozoru)
nie zostata dopuszczona przez producenta w ich instrukcji obstugi.
Utrzymywac w obiekcie i pokojach elementarny porzadek i czystos¢.
Nie przechowywa¢ w pokojach substancji i cieczy tatwopalnych.
Nie stosowa¢ prowizorycznych oston lamp oraz nie wykonywaé prowizorycznych instalacji elektrycznych.
Nie utrudnia¢ i nie ogranicza¢ dostgpu do urzadzen przeciwpozarowych, sprzgtu gasniczego, hydrantow, wytacznikéw i tablic
rozdzielczych pradu elektrycznego.
9. Nie blokowa¢ drég ewakuacyjnych w budynku oraz nie parkowa¢ samochodéw na drogach pozarowych przed budynkiem,
10. Nie zastania¢ czujek pozarowych.
11. Nie demontowa¢ samozamykaczy drzwi pozarowych znajdujacych si¢ na klatkach schodowych i na korytarzach oraz nie otwiera¢

drugich skrzydet tych drzwi — tych nie wyposazonych w samozamykacze.
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3. System sygnalizacji pozaru
Budynek DS. zostal wyposazony w system sygnalizacji pozaru. W pokojach mieszkalnych, biurowych i magazynowych znajduja si¢ czujki
reagujace na dym. Na korytarzach znajduja si¢ tzw. Rgczne Ostrzegacze Pozarowe, w ktdrych zbicie szybki skutkuje ogtoszeniem alarmu i
ktorych nalezy uzywac¢ w razie zauwazenia pozaru. Sygnat alarmu wlaczony samoczynnie przez czujke dymowa lub wlaczony recznie przez
zbicie szybki ROP przekazywany jest na portierni¢ DS i automatycznie do jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej. Nieuzasadnione
spowodowanie alarmu (np. palenie tytoniu w pokojach lub bezzasadne uzycie przycisku ROP) skutkujgce przyjazdem jednostek
Panstwowej Strazy Pozarnej, pociaga za sobj sankcje wobec 0sob winnych, okreslone w Regulaminie Mieszkaiica Domu Studenta!
4. Podreczny sprzet gasniczy
Budynek zostat wyposazony w gasnice proszkowe ABC w ilosci 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m? budynku i w hydranty wewnetrzne.
Gasnice umieszczone sa w oznakowanych przeszklonych szafkach hydrantowych. W przypadku zaistnienia pozaru, prawo uzycia podrgcznego
sprzgtu gasniczego, ma kazda osoba znajdujaca si¢ w DS.
Uwaga: gaszac pozar woda z hydrantu nalezy odcia¢ doptyw pradu do budynku za pomoca Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu znajdujacego
si¢ obok portierni!
5. Postepowanie na wypadek pozaru — alarmowanie i ewakuacja
1. Kazdy, kto zauwazy pozar, lub uzyska informacjg o pozarze, obowigzany jest zachowac¢ spokdj i nie dopuszczajac do paniki natychmiast
zaalarmowaé wszystkie osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia, okrzykiem PALI SIE — POZAR, uruchomi¢ alarm pozarowy za
pomoca ROP i poinformowa¢é pracownika ochrony DS.
2. W przypadku awarii systemu sygnalizacji pozaru lub braku kontaktu z pracownikiem ochrony nalezy zaalarmowac
PANSTWOWA STRAZ POZARNA - tel. 998 lub tel. 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
dzwoniac nalezy podaé:
a) gdzie i co sig pali — nazweg obiektu i doktadny adres
b) czy istnieje zagrozenie zycia ludzi,
¢) nazwisko i imi¢ oraz numer telefonu, z ktérego podaje si¢ informacje.
Uwaga: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefoniste, odtozy¢ stuchawke i odczekac przy telefonie na
ewentualne sprawdzenie.
3. W razie potrzeby zaalarmowac :

a) Pogotowie Ratunkowe tel. 999
b) Policje tel. 997
c) Pogotowie Gazowe tel. 992
d) Pogotowie Energetyczne tel. 991

4. Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo nad dziataniami ratowniczymi i gasniczymi sprawuje kierownik DS, a w przypadku
jego nieobecnosci pracownik ochrony lub inna osoba najbardziej opanowana.

5. Réwnolegle z alarmowaniem Strazy Pozarnej, o ile to mozliwe, mozna przystapi¢ do dziatan gasniczych przy pomocy gasnic oraz
hydrantéw wewngtrznych znajdujacych si¢ w budynku. Nie wolno gasi¢ wodq instalacji elektrycznych i urzadzen pod napigciem!

6. Nalezy nies¢ pomoc osobom zagrozonym lub poszkodowanym .

7. Osoby ewakuowane z pokoi powinny zabra¢ kosztownosci i dokumenty oraz zamykac drzwi swoich pokoi, lecz nie zamyka¢ ich na klucz.

8. Nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat pozar -doptyw powietrza sprzyja
rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

9. Zachowujac spokoj i nie dopuszczajac do paniki nalezy ewakuowac si¢ z budynku.

10. Przechodzac przez zadymione korytarze, nalezy ograniczac ilo$¢ wdychanych produktéw spalania, poruszajac si¢ w pozycji pochylone;j,
jak najblizej podtogi i zastania¢ usta np. wilgotna chustka.

11. Po wyjsciu z budynku nalezy oczekiwac, w bezpiecznej odlegtosci, na decyzje kierujacego akcja ratowniczo-gasnicza.

(Wigcej szczegdtow znajduje sig¢ w Instrukceji Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu, dostgpnej u kierownika DS)



